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!Warnung! Vor Gebrauch des Gerätes bitte lesen! 
Lesen und befolgen Sie immer die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. 
·  Benutzen Sie niemals anderes Zubehör oder andere Teststreifen als die vom 

Hersteller oder Verteiler gelieferten. 
·  Die angegebene Messgenauigkeit kann nur erreicht werden, wenn das Gerät im 

Temperaturbereich zwischen 15-30°C gelagert und bed ient wird. Besteht ein 
signifikanter Temperaturunterschied zwischen dem Lagerort und dem Ort wo das 
Gerät bedient wird, warten Sie 20-30 Minuten bevor Sie das Gerät bedienen. 
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1.  Beschreibung des Densitometers 

Der Allergy Densitometer wird für das Auslesen der 
Allergoset® Teststreifen benutzt. Das Gerät besteht 
aus zwei Hauptkomponenten (Siehe Abbildung 1): 

·  tragbare, batterienbetriebene Messeinheit zur 
Analyse des Teststreifens, 

·  netzbetriebene Druckerstation, 
Dockingstation für die Messeinheit und 
benötigt für den Ausdruck der Messwerte. 

 
 
 
 
 

 

Abbildung 2: Die Messeinheit 

 
Die Messeinheit wird über ein 
berührungsempfindliches Display bedient. 
Zuerst werden die nötigen Einstellungen im 
Menü vorgenommen, erst dann wird der 
Teststreifen in die Halterung gelegt. Die 
Messung und Auswertung des Teststreifens 
wird anschliessend vollautomatisch vom Gerät 
ausgeführt. 
 

 
Der Allergy Densitometer funktioniert als Reflexionsphotometer: In der Messeinheit wird der 
Teststreifen mit weissem Licht bestrahlt und das vom Teststreifen reflektierte Licht wird von 
einem Farb-CCD-Sensor gemessen. Das RGB-Signal wird mittels analog-digital 
Umwandlung digitalisiert. Das digitalisierte Bild wird mittels eingebautem Programm 
bearbeitet: Die Identität des Streifen wird anhand seines Farbcodes erkannt. Basierend auf 
der Information des reflektierten Lichtes wir ein Prozentsatz der Positivkontrollenreflexion 
berechnet. Der Prozentsatz wird in die INTEX-Klassen 0-4 umgerechnet. Das Resultat, 
zusammen mit dem aktuellen Datum, Uhrzeit und Patienten ID werden gespeichert und 
können ausgedruckt werden. 
Die Messkapazität des Gerätes beträgt bis zu 50 Testreifen pro Stunde. 
 
Das Gerät ist nur für die Anwendung von Fachpersona l bestimmt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Teile des Densitometers 
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2. Installation 
Wichtig! 
Kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit (Siehe Lieferumfang S. 8). Ist die 
Lieferung vollständig, verfahren sie nach der folgenden Anleitung, andernfalls 
kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. 
 

·  Legen Sie den Netzadapter, die aufladbaren Batterien 
und das Druckerpapier bereit. 

·  Nehmen Sie den Densitometer und entfernen Sie die 
Messeinheit von der Druckerstation, indem Sie die 
Messeinheit senkrecht nach oben drücken. Öffnen 
Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Messeinheit 
und setzen Sie die Batterien ein (Siehe Abbildung 3). 
Setzen Sie die Messeinheit wieder in die 
Druckerstation ein (falls nötig, drehen Sie sie zum 
Einrasten in die richtige Position). 

·  Schliessen Sie das Netzkabel mit Adapter zuerst am 
Gerät an und anschliessend ans Stromnetz. 

 

Abbildung 3: Einlegen der Batterien 

·  Stellen Sie den Densitometer durch Drücken der 
Power-on-Taste (Siehe Abbildung 2) ein. Nach ein 
paar Sekunden erscheint das Hauptmenü auf dem 
LCD-Display. 

·  Öffnen sie das Druckerpapierfach durch Drücken des 
blauen, runden Knopfes auf der Druckerstation. 
Nehmen Sie das Druckerpapier und legen Sie es wie 
in Abbildung 4 gezeigt in das Fach. Schliessen Sie die 
Abdeckung. Jetzt ist der Densitometer betriebsbereit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4: Einlegen des Druckerpapiers 
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3. Handhabung des Geräts 
3.1. Menükontrolle 

Im folgenden Kapitel werden die Funktionen des Allergy Densitometers erklärt. Durch 
Drücken der AUS-Taste gelangt man ins Hauptmenü zurück. Die OK-Taste dient dem 
Bestätigen der Eingabe und Verlassen der Funktion. 

 
3.2. Einstellungen (MENÜ)  

3.2.1   Sensitivität (SENS.) 

In diesem Untermenü sind die INTEX-Klassen definiert. Diese Werte werden durch 
INTEX festgelegt und dürfen nicht verändert werden. 
 

3.2.2   Einstellen der Uhr (UHR) 

Durch Drücken der AUF- und AB-
Tasten kann der eingerahmte 
Parameter verändert werden. Um 
zum nächsten Parameter zu 
gelangen, drücken Sie WEITER. Die 
Anzeigeart des Datums kann beim 
Parameter DATUM geändert werden. 
Wenn alle Parameter eingestellt sind, 
drücken Sie OK um die Einstellungen 
zu speichern und ins Hauptmenü 
zurück zu gelangen. 

 

 

    Abbildung 5: Einstellung der Uhr 

 

3.2.3   Einstellen der Sprache (SPRACHE) 

Es sind drei Sprachen vorprogrammiert: Englisch, Deutsch und Ungarisch. Die 
Sprache kann mit den AUF/AB-Tasten gewählt und mit OK bestätigt werden. Es ist 
ausserdem möglich die Sprache durch Drücken auf die Kreise direkt zu wählen. 

 
3.3. Die Messung (MESSEN) 

3.3.1.   Einstellen der Patienten-ID für die Messung (ID) 

Durch die Zuordnung einer Patienten-ID kann eine Messung identifiziert werden. 
Die Patienten-ID kann vor der Messung oder später im Untermenü SPEICHER 
eingetragen werden. Um eine Patienten-ID vor der Messung einzugeben, drücken 
Sie ID im MESSEN-Untermenü. Benützen Sie die Buchstaben/Zahlen-Felder auf 
dem Display um eine Patienten-ID einzugeben und drücken Sie anschliessend OK 
um sie zu speichern. Die darauf folgende Messung wird unter dieser ID 
durchgeführt. Wird keine Patienten-ID eingetragen bleibt die entsprechende Stelle 
bei der Ausgabe der Resultate leer. Die Messung bekommt in jedem Fall eine 
fortlaufende Nummer. 
 

3.3.2.   Ausführung einer Messung 

1. Halten Sie den Teststreifen parat. 
2. Geben Sie eine Patienten ID ein (optional) 
3. Drücken Sie die START-Taste auf dem Display. Der Teststreifenhalter öffnet 

sich automatisch. 
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4. Platzieren Sie den Teststreifen so im Halter, dass er links ansteht und sich der 
Farb-Code auf der rechten Seite befindet. Es ist wichtig, dass der Streifen flach 
in der Mitte des Halters liegt. 

5. Drücken Sie erneut die START-Taste. Die Halterung wird automatisch 
eingezogen und das Gerät beginnt mit der Analyse des Teststreifens. Das 
Resultat wird gespeichert und auf dem Display angezeigt. Falls sich die 
Messeinheit in der Druckerstation befindet und die Druckerstation am Stromnetz 
angeschlossen ist, wird das Resultat ausgedruckt. 

6. Die Teststreifenhalterung wird nach der Messung automatisch geöffnet. 
Entnehmen Sie den Teststreifen und beenden Sie die Messung mit AUS oder 
legen Sie einen weiteren Teststreifen ein und drücken Sie START um eine 
weitere Messung durchzuführen. 

7. Um den Densitometer auszuschalten, drücken Sie im Hauptmenü die AUS-
Taste und bestätigen Sie mit JA. Das Gerät schaltet sich nach 2.5 Minuten 
(Batterienbetrieb) bzw. 5 Minuten (Netzbetrieb) automatisch aus wenn es nicht 
benütz wird. 

 
3.4. Umgang mit dem Datenspeicher (SPEICH.) 

3.4.1   Ausdrucken der Resultate  

Das Untermenü 
SPEICHER/DRUCKEN ermöglicht 
Ihnen das Ausdrucken von 
gespeicherten Daten. Sie können den 
Speicherbereich der ausgedruckt 
werden soll angeben. Die untere und 
obere Grenze wird in der oberen 
rechten Ecke des Displays angezeigt 
(Siehe Abbildung 6). Die Werte 
können durch berühren angewählt 
und anschliessend mit den Pfeiltasten 
verändert werden. Der untere Wert 
kann dabei nicht grösser sein als der 
obere Wert sonst wird er automatisch 
angepasst. Der ausgewählte 
Datenbereich kann durch erneutes 
Drücken der DRUCKEN-Taste 
ausgedruckt werden (denken Sie 
daran die Druckerstation dabei ans 
Netz zu schliessen). 
Als Beispiel sind in der Abbildung 6 der untere Wert auf 39 und der obere Wert auf 
41 gesetzt. Durch Drücken der DRUCKEN-Taste würden nun die Daten mit den 
Nummern 39, 40 und 41 ausgedruckt. 
 

3.4.2   Daten an den PC senden (SEND) 

Um Daten an den PC senden zu können müssen Sie die Messeinheit von der 
Druckerstation entfernen (Siehe Installation). Verbinden Sie nun die Messeinheit 
(nicht die Druckerstation!) über das mitgelieferte serielle Kabel mit dem PC. 
Starten Sie auf dem PC das Programm „Hyper Terminal“ (WindowsXP: 
Start/Programme/Zubehör/Kommunikation/Hyper Terminal). Wählen Sie einen 
Namen und ein Symbol. Wählen Sie „COM“ als Verbindung aus. Benützen Sie 
folgende Einstellungen: 9600 bits pro sekunde, 8 Datenbits, 1 Stopbit und keine 
Flusssteuerung. Im SPEICHER/SEND-Untermenü des Densitometers wählen sie 
den Datenbereich aus der gesendet werden soll (Siehe 3.4.1). Durch Drücken der 
SEND-Taste werden die Daten an den PC gesendet und erscheinen im 

Abbildung 6: Auswählen des Datenbereiches 
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Terminalfenster. Dort können sie gespeichert oder durch copy/paste in eine 
andere Anwendung übertragen werden. 
 

3.4.3   Löschen von Daten aus dem Speicher (LÖSCHEN) 

Alle Daten im Speicher oder nur einzelne Daten können im Untermenü 
SPEICHER/LÖSCHEN gelöscht werden. Es können maximal 200 Resultate 
gespeichert werden. Der zu löschende Datenbereich kann wie bei 3.4.1 
beschrieben ausgewählt werden. Durch Drücken der LÖSCHEN-Taste werden die 
ausgewählten Daten gelöscht. Durch Drücken der ALLES-Taste werden alle 
gespeicherten Datensätze gelöscht (ohne Sicherheitsabfrage!). 

 
3.5. Druckerstation 

Der eingebaute Thermodrucker druckt mit einer Geschwindigkeit von 2 Linien pro 
Sekunde. Beachten Sie, dass der Drucker nur funktioniert, wenn er am Netz 
angeschlossen ist. 
 

 

4. Unterhalt des Gerätes 

Reinigung: Der Teststreifenhalter sollte sauber gehalten werden. Er kann mit einem 
trockenen Tuch geputzt werden. 

 
Aufladen der Batterien: Der Allergy Densitometer benötigt 3 Stück aufladbare AA 
Batterien. Vollständig aufgeladen können ca. 300 Messungen durchgeführt werden. Die 
Messeinheit arbeitet nur dann im batterienbetriebenen Modus wenn sie nicht am Netz 
angeschlossen ist. Falls die Batterien entladen sind kann das Gerät nicht mehr 
eingeschaltet werden. Wenn die Batterieladung zu Neige geht erscheint „Batterien fast 
leer“ auf dem Display. Ohne Displayberührung schaltet sich der Densitometer nach 2.5 
Minuten (Batteriebetrieb) bzw. 5 Minuten (Netzbetrieb) automatisch aus. 

 
 

5. Fehlermeldungen und Fehlerbehandlung 

Während des Gebrauchs des Gerätes kontrolliert ein Kontrollprogramm fortlaufend die 
Bedingungen für einen reibungslosen Ablauf der Messungen. Findet das Programm eine 
Fehlfunktion erscheint eine Fehlermeldung auf dem Display. Unten steht eine Liste der 
möglichen Fehlermeldungen und was Sie dagegen tun können. 
 
Fehlermeldung   Fehlerbehandlung 
1. Bewegungsfehler! Sorgen Sie für ungehindertes Öffnen/Schliessen der Halterung 
2. Speicher ist voll! Löschen Sie einige Datensätze 
3. Batterien fast leer! Laden Sie die Batterien auf 
4. Netw.comm.error! Kontrollieren Sie den Computeranschluss 
5. Kein Teststreifen! Legen Sie einen Teststreifen in die Halterung 
6. Streifen entfern.! Entfernen Sie den Teststreifen aus der Halterung 
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6. Technische Daten 
 

Technologie     Farbbildverarbeitung 
Detektion CCD Bildbearbeitung 
Max. Messleistung 50 Teststreifen/Stunde 
Speicher max. 200 Resultate 
Display touch screen LCD 
Drucker  57 mm Thermoprinter (2 Linien/s) 
Grösse 480 x 290 x 165 mm 
Gewicht 850 g 
Adapter 7,5 V DC / 1.5A 
Schnittstellen: RS232 serieller Anschluss  
Optimaler Temperaturbereich 15-30°C 
Relative Feuchtigkeit 20-80%    
  
 
 

7. Lieferumfang 
 

Allergy Densitometer   1 Stk. 
Netzkabel und Adapter   1 Stk. 
Aufladbare Batterien   3 Stk. 
Ersatzteststreifenhalterung  1 Stk. 
Serielles Kommunikationskabel  1 Stk. 
Druckerpapier    1 Stk. 
Bedienungsanleitung    1 Stk. 
Touch-Pen     2 Stk. 


